
Maak altijd de ondergrond goed schoon en vetvrij.
Snijfolies worden geleverd met een applicatietape, deze moet bij ontvangst nogmaals stevig 
worden vastgerakeld, zodat die goed op de appliactietape vastzit.
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Plakinstructie Snijfolie

  

Benodigdheden:
Ontvettingsmiddel   Liniaal / Rolmaat

Schaar / scherp mes   Rakel

Tape 

Scheur aan de rechterkant de tape af waar de sticker begint, laat de helft wel op de ondergrond zitten, 
deze gebruik je later om de juiste positie te bepalen als je de folie gaat plakken.

Sla de sticker om naar de andere kant en maak deze los van het stickervel ( backing )
Let op!  De folie moet op applicatietape blijven zitten. 
Knip of snijd het stickervel af bij de tape in het midden.

Houd de sticker goed vast en laat het voorzichtig boven de ondergrond ( niet erop ) 
zakken en bepaal aan de hand van de tape die is blijven zitten de juiste positie. 

 

Rakel (wrijf) nu vanuit het midden de sticker in een visgraat vast, 
kleine teksten kunnen  in een keer worden vastgerakeld.
Haal de tape in het midden weg en doe hetzelfde met de linkerkant

Verwijder nu voorzichtig de applicatietape door deze zo vlak mogelijk boven de ondergrond
schuin weg te trekken.
 

Plak aan beide zijkanten een stuk tape van ongeveer 5 cm op de bovenkant. Meet de juiste positie uit 
en plak daarna in het midden een stuk tape dat ruim boven en onder de sticker uitkomt. 


